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Sammanfattning

Berakningarna visar att buller fran vag och flyg ligger under aktuella riktvarden.
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1 Inledning

Denna trafikbullerutredning ér ett underlag till detaljplanen for ett nytt omrade for bostader i
Hemavan. Aven flygbuller tas upp i rapporten.

2 Riktvarden trafikbuller vid bostader

Riktvérden for buller anges ofta i bullermatten ekvivalent ljudnivd och maximal ljudniva. For
flyg anvénds dven flygbullerniva, FBN.

Ekvivalent ljudniva avser en medelljudnivé under en given tidsperiod, t.ex. under ett dygn for
buller fran infrastruktur.

FBN avser en medelljudniva for flygtrafik, f6r arsmedeldygn som utgérs av drsmedeldag,
arsmedelkvall och arsmedelnatt med ett tilligg om 5 dBA pé ljudniva for kvill och 10 dBA pa
ljudniva for natt.

Maximal ljudniva avser den hogsta ljudnivan under en viss period, exempelvis for en serie
fordonspassager. Denna maéts vanligtvis med tidskonstanten F (Fast), vilket innebér att
integrationstiden for instrumentet &r 125 ms. For maximal ljudniva frén flygtrafik anvinds
istillet tidskonstanten S (Slow), vilket innebdr att integrationstiden for instrumentet dr 1 s.

2.1 Riktvdrden utomhus for buller fran spartrafik och vagar

Regeringen har 2015 antagit nya riktvérden for trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa
redovisas i trafikbullerférordningen SFS 2015:216. De riktvérden som anges ir frifiltsvirden,
d.v.s. ljudnivaer som inte paverkas av reflexer vid egen fasad. I trafikbullerférordningen anges
att buller frén spartrafik och vigar bor inte Gverskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudnivé vid en uteplats om en
sddan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hégst 35 kvadratmeter géller istéllet for vad som anges i forsta stycket 1 att
bullret inte bor dverskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

Om den ljudniva som anges i forsta stycket 1 dnda Gverskrids bor

3. minst hilften av bostadsrummen i en bostad vara vinda mot en sida dir 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte §verskrids vid fasaden, och

4. minst hilften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dir 70 dBA maximal ljudniva
inte Overskids mellan 22:00 och 06:00 vid fasaden.

Om den ljudniva om 70 dBA som anges i forsta stycket 2 anda éverskrids, bor nivan dock inte
dverskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem gdnger per timme mellan 06:00 och
22:00.
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2.2 Riktvdarden utomhus fér buller fran flygplatser

[ trafikbullerforordningen SFS 2015:216 anges dven att buller fran flygplatser bor inte
Overskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudniva flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
Om 70 dBA maximal ljudniva dnda 6verskrids, bor nivan inte verskridas mer &n sexton ganger
mellan 06:00 och 22:00 och tre ganger mellan 22:00 och 06:00.

2.3 Riktvirden for bostider inomhus

Riktvirden for ljudnivaer inomhus i bostader p.g.a. ljud fran yttre ljudkillor redovisas i
Boverkets forfattmingssamling, BES 20143 BBR21, se tabell 1. Tabellens virden giller for
normal standard. Om biéttre ljudférhallanden 6nskas kan ljudklass A eller B viljas enligt SS
25267 t6r bostader.

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkallor.

Ljudisolering bestams utifran faststélida Ekvivalent ljudniva fran trafik | Maximal ljudniva
ljudnivaer utomhus sa att féljande ljudnivéer eller annan yttre ljudkalla, nattetid, Lparmax-
inomhus inte dverskrids i Loaeq. [dBA] [dBA]"

utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 30 45

utrymme for matlagning eller personlig hygien | 35 -

D Avser dimensionerande maximal ljudnivé som kan antas forekomma mer &n tillfilligt under en medelnatt. Med natt menas
perioden k. 22:00 till k1 06:00. Dimensioneringen ska goras for de mest bullrande vigfordons-, tag- och flygplanstyper, samt dvrigt
yttre ljud, exempelvis fran verksamheter eller héga réster och skrik, sa att angivet viirde inte Gverstigs oftare in fem ganger per natt
och aldrig med mer dn 10 dBA.

3 Berdkningar

3.1 Berakningsprogram

Beridkningarna har utforts i programmet SoundPLAN version 7.3. Programmet foljer denna
berikningsmodell:

e Naturvardsverkets rapport 4653, "Nordisk berdkningsmodell, reviderad 1996, for
végtrafikbuller.

3.2 Indata i berdkningarna

For maximal ljudniva fran vigtrafik 4r instdllningen i programmet att ljudnivén for den 5:e
hogsta ljudnivan berdknas, hir har schablonvérdet att 13 % av dygnets totala tunga trafik gar
under natt hdmtats frin Svensk Standard SS:25267.

3.2.1 Kalldata vagtrafik

[ tabell 2 redovisas trafikdata for vig E12 som dr den vag som ger det dominerande bidraget till
buller fran végtrafik. Véardena har hdmtats fran Trafikverkets sida pa internet
"Viagtrafikflédeskartan”, och ar frén 2011.

Tabell 2. Tabellen visar trafikdata fér de végar som ingar i berdkningen.

Véagstracka | Skyltad hastighet, km/h | Arsdygnstrafik (ADT) | Andel tung trafik, %

El12 50-90 860 15
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4 Berakningsresultat

Tabell 3 visar vilka bilagor med resultat frin bullerutredningen som medf6ljer denna rapport.

Tabell 3. Bilagor som medfoljer denna rapport.

Bilaga | Kommentar

AKO1 | Berdknad ekvivalent ljudniva fran vagtrafik, 2 m éver mark.

AKO02 | Beréknad maximal ljudniva fran vagtrafik, 2 m déver mark.

AKO03 | Berdknad ekvivalent ljudniva fran vagtrafik, 4,5 m éver mark.

AKO3 | Berdknad maximal ljudniva fran vagtrafik, 4,5 m éver mark.

Berdkningarna visar att bade den ekvivalenta och maximala ljudnivéan 4r under riktvirdena, som
hogst ca 45 dBA ekvivalent respektive 55 dBA maximal ljudniva vid de ndrmast beldgna
tomterna.

I de nya riktvirdena for buller fran flygplatser anges att den maximala ljudnivdn 70 dBA fér
overskridas max sexton génger mellan 06:00 och 22:00 och hégst tre ganger under natt 22:00
till 06:00. Flygbullernivan, FBN, dr langt under riktvérdet 55 dBA da antalet start/landningar
med flyg ar fa.

5 Kommentarer

Berédkningarna visar att buller fran végtrafik vid de planerade bostéderna &r under riktvirdena
f6r nybyggnad av hus. Aven buller fran flygtrafiken 4r under riktvirdena da antalet flyg med
start/landningar dr under 16/dag-kvéll respektive 3/natt.

Inga speciella atgirder géllande trafikbuller behdver vidtas.
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