TYRENS

Geoteknisk undersokning for nytt triangelspar

PM GEOTEKNIK

SLUTRAPPORT
2015-12-15



TYRENS

Uppdrag

Titel pa rapport:
Status:

Datum:

Medverkande

Bestéllare:

Kontaktperson:

Konsult:

Uppdragsansvarig:

Handlaggare:

Kvalitetsgranskare:

Revideringar

Revideringsdatum
Version:

Initialer:

Tyréns AB

Vastra Norrlandsgatan 10B

903 27 Umed

Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se

Sate: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986

265609, Geoteknisk undersokning infor planlaggning av triangelspar

och industriomrade

PM Geoteknik
Slutrapport
2015-12-15

Storumans Kommun

Debora Jonsson

Tyréns AB Region Nord

Lena Morén

Erik Hugosson, Stina Dahlberg

Lena Morén

0:\LUL\265609\G\_Text\PM_Geoteknik_Triangelspar.docx

2015-12-15



TYRENS

Innehallsforteckning

1 O KL e e e e 4
2 FAN g T =Y 1 0 - YOS 4
3 Underlag for underSOKNINGEN ..... ... 4
4 y N QYA 1Yo 1= = o SRS 4
5 Befintliga KONSTTUKLIONEr ........uei e 4
6 UtFOrda arbDEIEIN ... 5
ST R @ 1V T | RSOSSN 5
7 Befintliga fOrhallanden ............cooviiiiiii e 5
A% R N (11T o | TP U O PP PPPTTPO 5
72 o] o To o [ - | O 5
7.3 Ytbeskaffenhet och VAXHIGhEt..........cooiiiiiii 5
A o Vo [ ] (o T | USSP 8
JordartSheskriViiNg ... 8
Rekommendationer for fortsatt projektering ........cccocvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 9

Tillhnérande dokument/Hanvisningar
Beteckning Datum Rev. datum

Markteknisk undersdkningsrapport (MUR)/Geoteknik, Ny 2015-12-15  201x-xx-XX
detaljplan for triangelspar, industriomréde och VA-ledning,
Storumans Kommun

Uppdrag: 265609, Geoteknisk undersokning infor planlaggning av triangelspar och 2015-12-15
industriomrade

Bestéllare: Storumans kommun Slutrapport

O:\LUL\265609\G\_Text\PM_Geoteknik_Triangelspar.docx
3(9)



TYRENS

1 Objekt

NLC-Storumanterminalen i Storuman ar en viktig knutpunkt ur ett regionalt perspektiv och &r
beldget mellan Storuman och Stensele, mitt i navet mellan E12 och E45 samt Inlandsbanan och
Tvarbanan. For utveckling av terminalen behdver ett triangelspar byggas med koppling mot
Inlandsbanan vasterut. Se figur 1 nedan for Iokalisering av planerat triangelspar.

Figur 1 Lokalisering av planerat tnangelspar ses inom rodstreckad markermg

2 Andamal

Pa uppdrag av Storumans kommun, genom Debora Jonsson har Tyréns AB utfort en
geoteknisk undersokning av omradet infor ny detaljplan inom omradet. Den geotekniska
undersokningen bestar av en okular besiktning och har utforts for att faststalla
grundlaggningsforutsattningar for planerat triangelspér infor detaljplanen och ange eventuella
behov av fortsatt undersékning infor vidare projektering.

3 Underlag for undersékningen

Underlag som erhallits infér uppdraget ar:
e Grundkartai PDF- och DWG-format (Storumans kommun)
e L&ge pa planerat triangelspar i PDF-format (Storumans kommun)
e SGU:s jordartskarta (www.sgu.se)

4  Arkivunderlag

Inga tidigare utférda geotekniska undersokningar har funnits att tillga for omradet.

5 Befintliga konstruktioner

Langs triangelsparets strackning korsas, E45, en gammal flottningsranna fran Umluspens
vattenkraftverk, en mindre skogsvag vasterut samt befintlig kraftledningsgata.
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6 Utforda arbeten

Faltarbete med 6versiktlig kartering och okular besiktning av omradet utférdes av geotekniker
Stina Dahlberg och Erik Hugosson mandagen den 26 oktober 2015. Se dven Markteknisk
undersokningsrapport MUR/Geoteknik, daterad 2015-12-15.

6.1 Ovrigt

Vid féltbesoket anvandes handburen GPS av modellen Garmin Oregon 450 och kamera for
dokumentation.

7 Befintliga forhallanden

7.1 Allméant

Omradet utgors av fastmark. Stora block och berg i dagen patraffas frekvent langs strackan.

7.2 Topografi

Enligt hojdregistrering fran den GPS som anvandes i faltarbetet varierar nivaerna langs
triangelsparets strackning fran ca +342 i vaster och stiger till ca +350 mot anslutningen till
Inlandsbanan. Strackan ar ca 700 meter l&ng och relativt kuperad framst vid passage av
flottningsrédnnan. Dock &r medellutningen for hela strackan ar mindre an 1°.

7.3 Ytbeskaffenhet och vaxtlighet

Mellan E45 och skogsbilvagen finns en gammal flottningsranna i en sanka dar det star vatten
(foto 1). Slanterna upp fran flottningsrannan utgors av stora block (se foto 2). Markvegetationen
utgors av mossa och bérris mellan uppstickande block och berghéllar (se foto 3). En
isalvsranna korsar planerat sparlage och gar fran norr till séder (se foto 4). | omradet vaxer i
huvudsak tallskog men i anslutning mot Inlandsbanan &ar skogen avverkad och marken utgors
av ett hygge (se foto 5). Figur 2 nedan illustrerar lagen pa ovan namnda forekomster i omradet.

Isélvsranna

Inlandsbanan

Hygge

e

-
-
=
-
.

Figur 2 Lage pa vagar, alvfaror, kraftledning m.m.
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Foto 1 Flottningsrdnna som I6per i nordvastlig i sydostlig riktning. Fotot visar rannan uppstroms.

Z-

Foto 2 Slanterna fran flottningsrannan utgors av stora block
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Foto 3 Berg i dagen finns pa flera stéllen langs strackan. Fotot ar fran skogsbilvagen och fotat
vasterut.

Foto 4 En isalvsranna korsar planerat triangelspar. Planerat triangelspar passerar strax soder
om detta lokala vattenfyllda omrade.
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Foto 5 Hygge som ansluter till Inlandsbanan. Markytan ar mycket blockrik. Fotot ar tagit vasterut
mot Inlandsbanan som ligger pa lagre niva jamfort med hygget

7.4 Hydrologi

Vatten star i dagen i befintlig flottningsranna enligt foto 1 ovan samt i isélvsrannan enligt foto 4
ovan. | vrigt patraffades inget synligt vatten langs strackan. Flédena i dessa varierar éver
arstider och ar pa grund av nederbord och beroende pa hur mycket vatten som draneras fran
Storumans kraftverk Umluspen. Planerad sparstracka korsar bada vattenlederna.

8 Jordartsbeskrivning

| figur 3 nedan redovisas jordbeskrivning enligt inventering fran SGU. Ingen geoteknisk borrning
ar utford i omradet. Langs hela strackan for planerat triangelspar utgérs jorden av friktionsjord,
moran och grus. Som ovan beskrivet férekommer mycket block och berg i dagen.

A A A A e Q Vﬂu ‘! ——> Isalvsranna, bredd <50 m

¢ Hog blockfrekvens pd annan jordart &n moran

- - Berg

74 4 Blockrik till storblockig yta
AR
! Isalvssediment, grus

Vatten

Moran

Isalvseroderat omrade

+ ~ ~ ~ Moranbacklandskap, kullig moran

Figur 3 SGU:s jordartskarta. Rodstreckad

Torv
markering ar planerat triangelspar —
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I markytan vid anslutning till Inlandsbanan utgérs jorden i ytan av sand och grus enligt foto 6
nedan. Dock &r det mycket block i markytan enligt foto 5 ovan.

= 0
Foto 6 | markytan finns sandig och grusig friktionsjord och i hjulspar fran skogsmaskin ca 0,2
meter ner. Fotot ar frdn ovan beskrivet hygge.

9 Rekommendationer for fortsatt projektering

Hojdsattningen av planerat triangelspar ar av stor vikt da marken ar relativt kuperad och bestar
av mycket och stora block i markytan. Inventering och inmétning av block och berg i dagen infor
héjdséttning bor utféras. Detta for att kunna beddéma mangd blockrensning samt eventuell
bergschakt. En hdg héjdsattning innebér att blockrensning och kravd bergschakt minimeras. A
andra sidan krévs mer fyllnadsmassor i form av bankmaterial. Vid passage 6éver befintlig
isalvsranna bor banprofilen ligga hogre an ursprunglig markniva for att undvika problem med
vatten.

Planerad jarnvag kan grundlaggas pa direkt befintlig jord utan forstarkningsatgarder, dock
maste blockrensning utféras i lage for banan langs strackor med skarning. Detta for att undvika
tjallyftning som sker kring kvarlamnade block. Vid passage pa bank 6ver blockrika delar,
exempelvis vid isélvsrannan kan befintlig yta behéva tatas innan paférande av bankfyllningen.

Naturliga floden i isalvsranna och flottningsranna far inte stoppas upp av planerad jarnvag utan
vidare utredning. Trummor och eventuella broar skall darfor dimensioneras efter hégsta
vattenflode. | 1age for blivande trummor/bro rekommenderas sonderingar for att utreda djup till
berg och provtagning for att utreda jordart. | Gvrigt beror behovet av utdkade geotekniska
undersokningar pa blivande banprofilshojd for att eventuellt identifiera partier med bergschakt.

Jorden inom omrédet innehaller mycket och stora block och bedéms vara mycket svarschaktad.
De blockiga delarna bedéms minst tillhdra schaktbarhetsklass 5 enligt BRF rapport R 130:1985.
Stora delar av omradet har nara till berg vilket kan komma att innebara bergschakt for djupare
schakter.
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