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1 Projektinformation 

Beställare:  Storumans kommun 

Projekt:   Detaljplan för Del av Luspen 1:158 

Plats:   Storuman 

Undersökningsdatum: Januari 2014   

Väderförhållanden: Mulet 

Temperatur:  -10 ºC 

Utrustning:  GM 75 GTT  
   MARKUS 10 

Ledningsutsättning:  Berörda ledningsägare 

Trafikanordningsplan: - 

TMA-skydd:  - 

Fältgeotekniker: Mikael Pettersson 

2 Utförda undersökningar 

Tabell 1. Utförda undersökningar 
ID	 Datum	 Filnamn	 Metod	 Sign	

L1 2014-01-30 - Slb, Skr MP 

L2 2014-01-30 - Slb MP 

L3 2014-01-30 - Slb, Skr MP 

L4 2014-01-30 - Slb MP 

L5 2014-01-30 - Slb, Skr MP 

L6 2014-01-30 - Slb MP 

3 Sammanställning av utförda undersökningar 

Tabell 2. Sammanställning av utförda undersökningar.  
Metod	 Antal	 Styrande	dokument	

Skr 3 ISO 22475-1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

Slb 6 SGF Rapport 1:96 
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4 Utförande 

4.1 Allmänt 
Undersökningarna har utförts med borrbandvagn av modell GM 75 GTT. 

4.2 Provtagning 

4.2.1 Skruvprovtagning 
Skruvprovtagning (Skr): Störda prover tas kontinuerligt genom jorden genom att en 
skruvprovtagare drivs ned i jorden genom rotation och tryck. Skruvprovtagaren dras 
därefter upp utan rotation varvid jordprov kan tas från flänsarna på skruven Meto-
den kan användas för att ta jordprover samt ge en bild över jordlagerföljden.  

4.3 Sonderingar 

4.3.1 Slagsonderin 
Slagsondering (Slb): Vid Slagsondering drivs sondstänger ner till ett avsett djup 
eller tills det tar stopp. Under nerdrivningen så slår en hammare på sonderings-
stången samt en svag rotation läggs till på stålet. Metoden ändvänds för att kontro-
lera ”bergfritt djup” det vill säga vilket djup man kan säga att berget sannolikt inte 
ligger över. 

4.4 Miljö 

4.4.1 Radon 
Radon (RA): Vid mätningen av radon pumpas markluft upp genom ett sondrör till 
mätinstrumentet. När instrumentet har en viss volym luft från borrhålet utan inblan-
dad ”friskluft” startar mätningen. En detektor aktiveras och ett elektroniskt fält 
skapas i mätkammaren som driver radondöttrarna som bildas vid radongas sönder-
fall mot detektorn. Detektorn mäter alfastrålningen i radondöttrarna och förstärket 
och filtreras pulserna i en enkanalanalysator som endast släpper igenom signaler 
från kortlivade radondottern polonium 218. Pulserna räknas och efter mättidens slut 
redovisas resultatet på instrumentets display. 
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