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1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL 
På uppdrag av Tegs Mark & Bygg AB har LejonGEO AB utfört geotekniska undersökningar för 
planerad nybyggnad flerbostadshus på fastigheten Björkfors 1:635 & 1:636 i Hemavan, Storumans 
kommun. Handlingen kan ligga till grund för vidare planering och projektering. 

2 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM 

2.1 Erhållet underlag 
Skisser på läget för planerad byggnad. 

2.2 Utförda undersökningar 
Fältundersökningar har utförts under november månad 2019 av fältgeotekniker Anders Flumé och 
hantlangare Magnus Lövström med borrbandvagn typ MTG2000 och omfattat hejarsonderingar 
och skruvprovtagningar i läget för planerad byggnad samt närliggande planerade baragebyggnader. 

2.3 Mätarbeten 
Undersökningspunkter och terrängsektioner har mätts in i mätklass B av fältgeotekniker Anders 
Flumé med RTK-GPS i Sweref 991545, RH2000. 

2.4 Laboratoriearbeten 
Jordlager har okulärbenämnts i fält av fältgeotekniker Anders Flumé. 

3 STYRANDE DOKUMENT 
• SS-EN 1997 
• IEGs tillämpningsdokument rapport 7:2008 ”Plattgrundläggning” 
• BFS 2019:1 samt EKS 11 med tillhörande nationella val 
• Anläggnings AMA 17 
• TK Geo 13 
• TR Geo 13 

4 PLANERAD KONSTRUKTION 
En byggnad utgörandes av tre sammanhängande byggnader planeras sträcka sig i nord-sydlig rikt-
ning centralt och över båda fastigheterna. I den östra delen av fastigheterna planeras garagebygg-
nader uppföras parallellt med Blå vägen öster om fastigheterna. 

Bostadsbyggnaden planeras utföras med gjuten platta på mark i två plan och fasad och stomme av 
trä. Färdig golvnivå planeras c:a 0,5 m ovan befintlig marknivå. 
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5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Området utgjordes vid undersökningstillfället av öppen grönyta med enstaka träd. Terrängen var 
inom området plant. 

Okulärbedömda jordarter nedan anges med en siffra för materialtyp och en siffra inom parentes för 
tjälfarlighetsklass enligt Anläggnings AMA 17 tabell CE/1. 

5.1 Geotekniska förhållanden 
Marken utgjordes i läget för planerad byggnad av c:a 0,3-0,4 m humus 6(1) överlagrande 0- c:a 1,1 
m grusig sand 2(1) som vilade ovan fast grusig sandmorän 2(1). 

Hejarsonderingar har stoppat i fast morän på mellan 1,5-3,2 m djup under markytan motsvarande 
+458 - +460. 

Undersökta punkter inom området för planerad garagebyggnad utgjordes under c:a 0,1 m ytlig hu-
mus, av sand 2(1) eller grusig sand 2(1) till c:a 0,8 m djup under markytan. Under sanden vilade 
grusig sandmorän 2(1) till minst 1,3 m djup. 

5.2 Geohydrologiska förhållanden 
Ett temporärt grundvattenrör installerades i undersökningspunkt L3 till c:a 2 m djup under marky-
tan. Inget grundvatten observerades rinna till under en arbetsdag. 

5.3 Radon 
Kontroll av markradon utfördes i två undersökningspunkter (L2 och L5) med radoninstrument 
Marcus 10.  

RA2: 19,2 kBq/m3 

RA5: 27,9 kBq/m3 

Uppmätta värden ligger inom gränsvärdena 10-50 kBq/m3 för ”normal radonmark” enligt Radon-
boken vilket medför radonskyddad grundläggning av bostadsbyggnader. 

6 SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER 
Utvärdering av härledda värden har utförts i enlighet med TRGeo 13, kapitel 5. 

Karakteristiska värden (Xk) på jordmaterialparametrar har enligt IEGs tillämpningsdokument 
7:2008, utvärderats ur valda värden med omräkningsfaktorn η = 1,0 
Tabell 1: Sammanställning av karakteristiska värden för jordlagerföljd 

Material 
Nivå (+) / djup (m) 

Tunghet, ρ (ρ´) 
(kN/m3) 

Hållfasthets-
egenskaper 

Deformations-
egenskaper 

Ny fyllning CEB.212, Anläggnings AMA 17 
Grus 

19(12) φ = 37° E=40 MPa 

Sand 
+460,5 - +460 18(10) φ = 34° E=10 MPa 

Sandmorän 
< +460 20(10) φ = 40° E=40 MPa 
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7 REKOMMENDATIONER 

7.1 Allmänt 
Befintliga ytliga lager av mulljord, humus och organiskt material grävs bort. Terrassytan av sand 
packas med vibroplatta och minst 6 överfarter. Därefter kan frostfri grundläggning utföras med 
gjuten platta på mark ovan packad fyllning av bergkrossmaterial. Utkragande isolering dimension-
eras av vald leverantör. 

7.2 Schakt 
För temporär schaktning ovan grundvattenytan kan släntlutning 1:1,5 förutsättas. Förekommande 
morän skall förutsättas innehålla block. 

7.3 Fyllning 
Samtlig fyllning under planerad konstruktion skall utföras av materialtyp 2 och rekommenderas 
utgöras av ofrusen bergkross CEB.212. Vid fyllningsarbeten vintertid tillämpas CEB.213. Terrass 
skall vara otjälad innan fyllning påförs. Dränerande lager under byggnad utförs enligt CEF.2111 i 
Anläggnings AMA 17. Packning utförs enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA 17. 

8 DIMENSIONERING OCH/ELLER BERÄKNING 

8.1 Geoteknisk kategori 
Geoteknisk kategori 2 gäller, (GK2). 

8.2 Antaganden 
Grundsulor har antagits tillföra en långsträkt brukslast på 50 kPa. 

8.3 Beräkningar 

8.3.1 Brottgräns 
Efter att fyllning och packning utförts kan tillåtet grundtryck kan sättas till 100 kPa på 0,4 m djup 
under färdig marknivå. 

8.3.2 Bruksgräns 
Sättningsrörelser på under 1 cm kan förutsättas. Eventuella sättningsrörelser härleds i huvudsak till 
gamla lösa sandlager inom ytan, varför packning av terrassen skall utföras. 

 

LejonGEO 

Umeå, 2019-11-06 

 

Arvid Lejon 
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