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1 Bakgrund

I samband med detaljplanearbetet fér omrade i Hemavan, Storumans kommun, fér fastigheter
Bjorkfors 1:5 (del av), 1:448, 1:819, 1:850 m fl, har Tyréns, pa uppdrag av Hemavan Fjallkedjan
AB, utrett VA-férsorjningen till och inom omradet, resultatet har redovisats i rapporterna PM-VA-
anlaggningar- Hemavan Bjorkfors Detaljplan 2012 daterat 2012-05-20 samt PM-VA-
anlaggningar Hemavan Bjorkfors Detaljplan 2012, daterad 2012-12-14. Den senare rapporten
berér ett mindre omrade, dar Forsfallet, Bjérkbacken och Fjallhéjden ar exkluderade. Sigma har
fatt i uppdrag att ga igenom utredningarna, revidera och anpassa dem for detaljplanearbetet
med Forsfallet och Kungsplatan. Bolaget planerar har for en exploatering av bostader.

Omradet kommer att inga i kommunens verksamhetsomrade for vatten och avlopp.

Anslutning till befintligt kommunalt VA-ledningsnat sker i sédra delen av om planomradet.

1.1 Syfte

Syfte med utredningen ar att féresla mojlig vattenférsorjning samt avledning av avloppsvatten
for omradet. Samt att i ett tidigt skede identifiera och lyfta fram de férutsattningar och eventuella
problemstallningar som kan uppkomma i samband med anlaggning och anslutning av vatten
och avloppsvatten for omradet.

1.2 Underlag

| arbetet med utredningen har bland annat féljande underlag anvants:

e Grundkarta fran Storumans kommun

e VA-ledningskartor fran Storumans kommun

o Situationsplaner pa exploateringsomradet fran Fjallkedjan

e Driftdata fran va-anlaggningar erhallet fran Storumans kommun

e Tidigare utférda utredningar, som kapacitetsutredningar avseende dricks- respektive
spillvattnnatet utférda av Tyréns och Sigma Civil.
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2 Befintliga forhallanden

2.1  Omradesbeskrivning

Exploateringsomradet ar belaget mellan Mortsbacken och de &stra delarna av Hemavan och
stracker sig fran Drottningleden, norr om Klippkanten och vidare norrut. (se figur 1, sidan 5).

De 6vre delarna ovanfor det aktuella omradet utgérs av relativt jamn sluttande terrdng med liten
lutning. Langre ner efter bergssidan en lokal platd med en brant slant ned till anslutande
omrade Klippkanten. Fran platan sluttar terrangen brant i 6ster ner mot Mortsbécken. Strax
vaster om omradet kring platan skar en djup ravin genom bergssidan i nord-sydlig riktning och
darefter 6vergar terrangen i ett jamnt sluttande omrade fram till Kungsvagen.

Torrare partier inom omradet domineras av fjallbjérkskog och enris. Inom blétare partier finns
mer gras och bjoérk och inom myr- och vatmarksomraden finns grastorv och torv.

2.2 Geoteknik och hydrologi

En geoteknisk utredning har utférts inom planomradet. | de 6évre delarna av omradet bestar
marken troligen av en fast och relativt tadt moran. Har férekommer sammanhangande myr- och
vatmarksomraden av varierande storlek. Grundvattenytan ligger ytligt, 0-1,0m, och berg
férekommer relativt ytligt i hela delomradet.

Platan utgérs av grov sedimentsjord som &r valdranerad och grundvattnet rér sig i grénsen mot
en underliggande moran.

| slantfot mot nedre platan samt mot skjutbaneomradet dar moranen gar i dagen ar omradet
mer eller mindre sumpigt pa grund av utstrémmande grundvatten.

Ytavrinning sker dels mot Mortsbacken i dster och dels séderut dar en stérre ravin samlar en del
vatten som bildar en mindre back som langre nedstroms rinner igenom samhallet och vidare
mot Umealven.

Se aven PM — Geoteknik, Detaljerad riskutredning (REV 190118) samt PM — Utredning risker
fér slamstrommar och stértfloder (REV 190118).

3 Framtida forhallanden

3.1 Omradesbeskrivning

Fjallkedjan Hemavan AB har en pagaende exploatering med fritidshus, lagenheter,
husvagnscamping, hotell, liftanlaggningar mm. Projektet ar indelat i ett antal etapper. | det
aktuella omradet som berérs av denna utredning Forsfallet samt sédra och évre Kungsplatan
kommer det att finnas ca 42 lagenheter. Férsta etapperna som innefattade husvagnscamping,
skotergarage mm &r pabérjat och omradena Branten, Klippkanten och Séderbacken
(Fjallforsen) ar paborjade och i vissa fall avslutade. VVagar och va-anlaggningar byggs ut och
ansluts till befintliga system i Hemavan.
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3.2 Forslag till dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen utreds och redovisas i en separat rapport (PM-Utredning dagvatten,
Forsfallet).

Sammanfattningsvis kan dock séagas att for att fa en langsiktigt hallbar dagvattenhantering bor
malsattningen vara att man vid en eventuell exploatering sa langt det ar mojligt bibehaller de
naturliga foérhallanden som rader pa platsen. | ett kénsligt omrade som det aktuella med tunna
vaxt- och jordlager, avrinning till en kanslig recipient och narhet till Vindelfjéllens naturreservat
ar detta extra viktigt.

Paverkan pa den narbelagna Mortsbacken undviks i stérsta majliga man. Okad avrinning fran
omradet 6ver de skredbenagna slénterna ner mot Mortsbacken eller avledning av férorenat
dagvatten fran parkerings- eller korytor till backen undviks. Dagvatten skall omhandertas lokalt
inom fastigheten.

3.3 Forslag till vattenférsérjning

Exploateringsomradet férsorjs med dricksvatten fran befintligt kommunalt ledningsnat.
Anslutning foreslas ske i omradets sddra del dar matning till pabérjade etapper ar projekterad
och till viss del utbyggd langs huvudvagen, Storbacken. En tryckstegringsstation &r byggd i
Modovagens férlangning med utrymme fér tva separata tryckstegringar. Den férsta
tryckstegringen forser Branten och Klippkanten med dricksvatten. Den andra som ska inrymmas
i samma byggnad ska hoja trycket for forse Trollhdjden och de omraden som ingar i den
aktuella planen Kungsplatan och Forsfallet, med vatten. Det ar stor hojdskillnad inom omradet
och det ar viktigt att balansera trycket, sa att det inte blir for hogt i de l1agsta delarna respektive
for lagt i de hogsta delarna. Teoretiskt ar det mojligt att I6sa det via tryckstegringen som ligger i
Modovégens forlangning dven om det &r pa gransen men man kan aven komplettera
anlaggningen med en ny tryckstegring inom planomradet. Utrymme for detta finns tilltaget i
planen.

FORESLAGNA ANSLUTNINGSPUNKTER

Figur 1, Foreslagna anslutningspunkter till Forsfallet samt sédra och 6vre Kungsplatan.
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3.3.1 Brandvatten

Vid ett renodlat alternativsystem fér brandbek&mpning anvands en eller flera centralt placerade
brandposter med god kapacitet och tillganglighet for pafylining av raddningstjanstens
tankfordon. Enligt norm kan avstand till nA&rmaste brandpost fa vara upp till 1000 m vilket i detta
fall skulle innebéara att eventuella brandposter belagna pa befintligt ledningssystem i anslutning
till Kungsvagen skulle kunna anvandas av raddningstjansten vid brandbekéampning i alla delar
av exploateringsomradet.

Raddningstjansten i Storuman har framfort dnskemal om ett konventionellt system med
brandposter i omradet dar vattenledningsnatet dimensioneras for ett uttag av slackvatten i
storleksordningen 10 I/s vid 2 bars tryck. Ett vanligt avstand mellan brandposter i ett sadant
system ar 150 m.

Ambitionen att dimensionera ledningsnatet fér en hég leveranskapacitet i handelse av brand bor
vagas mot risken for stundtals dalig omséattning pa vattnet och medféljande kvalitetsproblem.

Forslagsvis planerar man for nagra brandposter centralt belagna i omradet vid en tankt
huvudledning och distributionsledningar av mindre dimension till évriga delar. Lampliga
placeringar av brandposter skulle kunna vara i anslutning till infarten till Trollhéjden alternativt
Kungsplatan samt pa gréansen mellan Forsfallet och 6vre Kungsplatan. Maximalt avstand till
brandpost skulle i detta fall kunna uppga till ca 250m.

3.4 Forslag till spillvattenavledning

Exploateringsomradet ska anslutas till det kommunala natet. Anslutning féreslas ske i omradets
sodra del dar matning till paboérjade etapper ar projekterad och till viss del ar utbyggd langs
huvudvagen, Storbacken. Utférda hydrauliska berakningar visar att kapaciteten pa
spillvattennatet ar god och klarar 6kade belastningar i omradet fran Oscars vag och ned till
omradet kring E12. Nar de hydrauliska utredningarna utférdes fanns begransningar nédrmare
avloppsreningsverket vid E12:an men vissa kapacitetshojande atgarder ar utférda pa
ledningsnatet efter det.

Topografin talar for att avledningen bér kunna ske med sjalvfall

Hemavans avloppsreningsverk ar lokaliserat nere vid flygplatsen. Utifran det flode verket &r
dimensionerat for och statistik av uppmatta flédena till avloppsreningsverket, sa nyttjas ca 60 %
av dess kapacitet nar belastningen ar som stérst under aret vid nuvarande férhallanden. Det
finns dock en viss osékerhet nar det galler médtnoggrannheten pa flodesmataren vid
avloppsreningsverket.

Det finns fragetecken for kapaciteten pa spillvattennatet i Hemavans lagre delar, till exempel sa
redovisar driftspersonal uppgifter om att man i samband med varflod och hégt grundvattenstand
har problem med inlackage i ledningsnatet har. Tidvis forekommer ocksa uppdamning fran
Umealven.

Storumans kommun har dock for avsikt att utféra erforderliga atgarder pa avloppsledningsnatet i
takt med att exploateringarna i byn fortskrider.
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